
Aggiornamento a Elena 1.4.2.0 

1 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE 

Controllare il parametro per il timeout di release automatico di un progetto/catalogo (consigliato 120 secondi): 

 ConfigServers.xml.xml_rpc_server.session_timeout 

Controllare che siano compilati i seguenti parametri (ora obbligatori): 

 Config.xml.history.config_history_path 

 Config.xml.history.source_history_path 

Rinominare il parametro per i file ausiliari delle formule: 

 input.expressions_input_files_path  rule_expr.expr_data_files_path 

 (Opzionale) Aggiungere i nuovi parametri per l'encoding: 

 Per i file CSV di input 

Config.xml.csv.input_csv_encoding 

 Per i file aggiuntivi usati dalle formule 

Config.xml.rule_expr.expr_data_files_encoding 

 Per i file generati dagli script 

Config.xml.template.output_encoding 

2 SCRIPT DI GENERAZIONE DEI FILE DI OUTPUT 

Per tutti i CAD, ad esclusione di SP - Intergraph SP3D (in quanto non usa script), modificare tutti i file “*.em” 

eseguendo questa sostituzione (cercando esattamente il testo indicato tra virgolette, compresa la parentesi aperta, 

e impostando nella ricerca le opzioni "Solo parole intere" e "Maiuscole/Minuscole"): 

 “str(”  “unicode(” 

 


